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QUANDO E'" IL DETTAGLIO A
FARE LA VERA DIFFERENZA

Vantaggi

* lgiene - nessun accumulo di polvere o segni di pulitura sulle pareti.

* | mobili si possono spostare senza problemi, dal momento che il battiscopa & a
livello con il muro.

* Facile montaggio tramite sistema ad incastro.
* Intonacatura precisa, muri diritti, angoli precisi.

* Angolatura e intonacatura molto piu veloce, visto che il profilo in alluminio
funge da orientamento per l'asse verticale e orizzontale, risparmiando cosi tempo
prezioso.

* Predisposizione al passaggio di cablaggi di diversa natura, per un ambiente
ordinato e funzionale.

* Predisposizione per luce a led, utile segnavia in ambiente notturno.

* Design minimal e moderno.

* Ampia scelta di colori.
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PER UN AMBIENTE ORDINATO, "
FUNZIONALE E DI DESIGN

!

Il battiscopa RasoMuro & un'idea innovativa, concepita per

‘ arredare gli spazi della casa in modo elegante, moderno e
minimalista. A differenza dei tradizionali battiscopa, la
versione montata con superficie a filo scorre a livello del muro
senza sporgere. In questo modo i mobili possono appoggiare
direttamente alla parete, senza che ci sia la necessita di
rimodellare il battiscopa.
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SCHEDA TECNICA

Tipologie di profili

BATTISCOPA PROFILO BATTISCOPA CON BATTISCOPA CON
BASE FINITURA STANDARD FINITURA STANDARD+LED
35 ) o REE o
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SCHEDA DI MONTAGGIO

Materiale fornito in dotazione

Materiale da procurare in cantiere

1.Profilo base
2.Raccordi
3.Giunti

1.Supporti in legno
2.Cunei in legno
3.Barra rettilinea

4.Rete portd intonaco versione muratura
5.Profilo finitura standard (se richiesto
fornibile nelle finiture;mano di fondo,
laccato).

Montaggio per parete in muratura

A partire dalla quota X data, ricavare la Posare il profilo del battiscopa sui sopporti
quota di appoggio del battiscopa (Y), e in legno precedentemente fissati, e
riportarla mediante I'uso di una livella laser. | procedere al taglio delle barre in coerenza
A tale quota fissare saldamente i supportiin | con quanto necessario all'applicazione in
legno. parete, tenendo conto dell'eventuale
raccordo necessario in corrispondenza del
telaio porta.
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In funzione della tipologia del telagio porta, Forare i profili con punta diametro
adeguare il raccordo, poi mediante i giunti S5mm e quindi segnare la posizione dei
di collegamento, unire il raccordo alla prima fori a muro. Posizionare circa una vite
parte del profilo. oghi 60 cm.
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Procedere alla foratura della parete ed Durante la pressatura dei profili si consiglia
inserire un tassello 06x30. Sgrassare il retro I'utilizzo di una staggia per un corretto
dei profili e applicare idoneo collante. dllineamento orizzontdle e di cunei per la
Posizionare provvisoriamente il profilo alla regolazione verticale. Accostare il profilo
muratura pressandolo, staccarlo alla parete fino alla planarita tra il filo ed il
brevemente e riposizionarlo{ questo testimone di intonaco.
procedimento é importante per evitare una
schiumatura del collante).
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Montaggio per parete in muratura

In corrispondenza degli angoli della
stanza, procedere dll'inserimento di un
giunto, piegandolo secondo la
gradazione delle pareti, sull’'estremita
del profilo base.

A fissaggio del profilo base
completato, prima della posa
dell’intonaco, predisporre la rete
porta intonaco { fornita come
opzionale ) nell’apposita cava.

10.

Procedere dlla rasatura della parete fino
al filo muro identificato dal priflo
base{vedi zoom), prestando attenzione a
non sormontarlo. Durante questa
operazione, prestare attenzione a non
sporcare la zona del profilo base,
predisposta ad accogliere la finitura del
battiscopa.

A rasatura completata procedere
all'installazione del pavimento avendo
cura di rispettare le quote
precedentemente stabilite. A tale scopo
si consiglia I'utilizzo di una dima {non
fornita) per verificare il livello corretto
del pavimento rispetto al battiscopa.
indi procedere alla verniciatura delle
pareti.
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Montaggio per parete in cartongesso

A partire dalla quota X data, ricavare la
quota di appoggio del battiscopa {Y), e
riportarla mediante 'uso di una livella
laser. A tale quota fissare saldamente i
supporti in legno.

Posare il profilo del battiscopa sui
supporti in legno precedentemente
fissati, e procedere al taglio delle barre
secondo quanto necessario
all'applicazione in parete, tenendo conto
dell’eventuale raccordo necessario in
corrispondenza del telaio porta. Eseguire
le giunzioni dei profili in corrispondenza
dei montanti dell’orditura della parete
per consentire il fissagio della stessa.

Adeguare il raccorde per il telaio perta, pei mediante i
giunti di collegamentao, unire il raccordo ala prima
parte di profilo. La lunghezza dei profili base &
determinata dal passo dei montanti utilizzati per la
readlizzazione della parete. Forare il profilo in
corrispondenza do ogni montate e del telaio {ove
presente).

In corrispendenza dei fori precedentemente
predisposti, mediante viti autoferanti con testa
cilindrica, procedere al fissaggio dei profili battiscopa
sulle orditure, verificando 'allineamento del filo muro
con i testil i d’int P d inserendo quindi
il giunto sull’estremitd libera del profilo e ripetere le
opetdzioni per tuttd la parete.
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In corrispondenza degli angoli della
stanza, procedere dall’'inserimento di un
giunto, piegandolo secondo la
gradazione delle pareti, sull’estremita
del profilo base.

Rimuovere il testimone d’intonaco.
Procedere con il montaggio delle lastre
avendo cura di fissarle all'aletta del
profilo battiscopa.

Importante: sulla verticale, la seconda
vite di fissaggio del cartongesso dovra
essere ad almeno 350mm di distanza
rispetto al filo del battiscopa, per
assorbire I'eventuale flessione del
cartongesso. Terminata la posa,
rimuovere i supporti in legno e
srocedere alla posa del sottofondo.

Posare la garza per cartongesso e
procedere ala rasatura della parete
fino al filo muro identifivato dal profilo,
prestando attenzione a non smontarlo.
Durante questa operazione prestare
attenzione a non sporcare la zona del
profilo base predisposta ad accogliere
la finitura del battiscopa.
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